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DANE TECHNICZNE

KARTA KATALOGOWA OPASKA ZACISKOWA 4,8x500mm

 Nazwa

ZASTOSOWANIE

ź promieniowania UV

 

Opaska zaciskowa w kolorze naturalnym.
Mocny mechanizm zapadkowy w głowicy oraz profil zębatkowy,  na całej długości taśmy.
Odporna na destrukcyjne działanie:

ź rozpuszczalników
ź smarów

ź wysokiej temperatury

ź kwasów
ź wody morskiej
ź erozji, itp.

Materiał: nylon 66 (poliamid)                                                                                                                                                              

Kolor: naturalny
Temperatura montażu: °C do +60°C-15

Minimalna siła zrywająca: 22 kg                                                                                                                                

Marka: CONOTECH                                                                                                                                    

Temperatura pracy:-35                                                                                                                                            °C do +85°C

Długość L: 500 mm                                                                                                                                                            
Szerokość W: 4,8 mm                                                                                                                                                       
Średnica wiązki E: 3-105 mm                                                                                                                                                

Charakteryzuje się przedłużoną żywotnością szczególnie przy zastosowaniach na zewnątrz. Idealne do zastosowania 
w domu i ogrodzie. Przeznaczone są do szybkiego łączenia przewodów, kabli i rur w wiązki, mocowania tych wiązek 
do konstrukcji itp. 

Klasa odporności: UL  94 Kl. V-2                                                                                                                                                

Przystosowana do montażu ręcznego lub za pomocą narzędzi.
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